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Технические характеристики

Макс. энергия единичного удара 1.7 J

Число ударов при ном. числе оборотов 0 – 4.550 уд/мин

Номинальное число оборотов 0 – 1.800 об/мин

Напряжение аккумулятора 18 В

Диапазон сверления

Диам. отверстия в бетоне при сверлении 
ударными сверлами

4 – 20 мм

Макс. диам. отверстия в стали 13 мм

Макс. диам. отверстия в древесине 30 мм

Значения шума/вибрации

Уровень шума Стандартный A-
скорректированный уровень 
шума электроинструмента 
составляет: уровень 
звукового давления — дБ (A); 
уровень звуковой мощности 
— дБ(A). Поправочный 
коэффициент K= дБ.

Material number 0 611 911 020 0 611 911 023

EAN 3165140870559 3165140870566

Origin product ID BI 43904.0 43904.0

Номер инструмента без 
принадлежностей 3.611.J11.020 3.611.J11.020

2 литий-ионных аккумулятора емкостью 
4,0 А*ч 
2 607 336 815

✓

Чемоданчик ✓ ✓

Вес с аккумулятором 3,2 кг 3,2 кг

Технические данные

    

 

Торговая информация

Позиционирование
Теперь мощность аккумуляторного перфоратора не уступает сетевым перфораторам

Потребительские преимущества
Качество Bosch по доступной цене!
Высокая производительность: не ниже сетевого инструмента. Энергия удара, производительность сверления и скорость не ниже, чем у 
GBH 2-20
Сменные угольные щетки повышают ремонтопригодность


